
Vis Tête Hexagonale
Vis T.H Filetage Total DIN 933 (ISO 4017) Vis T.H Filetage Partiel DIN 931 (ISO 4014)

Référence Matière Finition Résistance Filetage Référence Matière Finition Résistance Filetage
0055 Acier Brut 8.8 Iso 0051 Acier Brut 8.8 Iso

Vis T.H Filetage Total DIN 933 (ISO 4017) Vis T.H Filetage Partiel DIN 931 (ISO 4014)

Référence Matière Finition Résistance Filetage Référence Matière Finition Résistance Filetage
0056 Acier Brut 10.9 Iso 0052 Acier Brut 10.9 Iso

Vis T.H Filetage Total DIN 933 (ISO 4017) Vis T.H Filetage Partiel DIN 931 (ISO 4014)

Référence Matière Finition Résistance Filetage Référence Matière Finition Résistance Filetage
0057 Acier Zingué 8.8 Iso 0053 Acier Zingué 8.8 Iso

Vis T.H Filetage Total DIN 933 (ISO 4017) Vis T.H Filetage Partiel DIN 931 (ISO 4014)

Référence Matière Finition Résistance Filetage Référence Matière Finition Résistance Filetage
0057 0 Acier Bichromaté 8.8 Iso 0053 0 Acier Bichromaté 8.8 Iso

Vis T.H Filetage Total DIN 961 (ISO 8676) Vis T.H Filetage Partiel DIN 960 (ISO 8765)

Référence Matière Finition Résistance Filetage Référence Matière Finition Résistance Filetage
0067 Acier Bichromaté 10.9 Pas Fin 0063 Acier Bichromaté 10.9 Pas Fin

Vis T.H Filetage Total DIN 933 (ISO 4017) Vis T.H Filetage Partiel DIN 931 (ISO 4014)

Référence Matière Finition Filetage Référence Matière Finition Filetage
0096 Inox A2 (18/10) Iso 0095 Inox A2 (18/10) Iso

Vis T.H Filetage Total DIN 933 (ISO 4017) Boulon Mécanique DIN 601 (ISO 4016)

Référence Matière Finition Filetage Référence Matière Finition Résistance Filetage
0091 Inox A4 (18/12) Iso 0078 Acier Zingué 4.6 Iso

Vis T.H Tensilok (à embase crantée pour blocage) Capuchon pour Vis T.H ou Ecrou

Référence Matière Finition Résistance Filetage Référence Matière Couleur
0274 Acier Bichromaté 8.8 Iso 0590 0 Plastique Noir



Données Techniques Vis Tête Hexagonale

Vis T.H Filetage Total DIN 933 (ISO 4017) Vis T.H Filetage Partiel DIN 931 (ISO 4014)
Référence Matière Finition Résistance Filetage Référence Matière Finition Résistance Filetage

0055 Acier Brut 8.8 Iso 0051 Acier Brut 8.8 Iso
0056 Acier Brut 10.9 Iso 0052 Acier Brut 10.9 Iso
0057 Acier Zingué 8.8 Iso 0053 Acier Zingué 8.8 Iso

0057 0 Acier Bichromaté 8.8 Iso 0053 0 Acier Bichromaté 8.8 Iso
0096 Inox A2 (18/10) Iso 0095 Inox A2 (18/10) Iso
0091 Inox A4 (18/12) Iso 0078 Acier Zingué 4.6 Iso
0067 Acier Bichromaté 10.9 Pas Fin 0063 Acier Bichromaté 10.9 Pas Fin

Le tableau ci-dessous est valable pour toutes les vis : DIN 933, DIN 931, DIN 961, DIN 960, DIN 601
Diamètre Hauteur Surplat Longueur filetée (b) vis filetage partiel Pas Pas
filetage de tête (s) jusqu'à de 126mm supérieur métrique fin

(d) en mm (k) en mm en mm 125mm à 200mm à 200mm M  
M3 2 5,5 12   0,50  
M4 2,8 7 14   0,70  
M5 3,5 8 16   0,80  
M6 4 10 18   1,00 0,75
M7 5 11 20   1,00 0,75
M8 5,5 13 22   1,25 1,00

M10 7 17 26 32 45 1,50 1,00
M12 8 19 30 36 49 1,75 1,50
M14 9 22 34 40 53 2,00 1,50
M16 10 24 38 44 57 2,00 1,50
M18 12 27 42 48 61 2,50 1,50
M20 13 30 46 52 65 2,50 1,50
M22 14 32 50 56 69 2,50 1,50
M24 15 36 54 60 73 3,00 1,50
M27 17 41 60 66 79 3,00  
M30 19 46 66 72 85 3,50  
M33 21 50 72 78 91 3,50  
M36 23 55 78 84 97 4,00  

Référence Matière Finition Résistance Filetage
0274 Acier Bichromaté 8.8 Iso

Diamètre Hauteur Surplat Longueur Diamètre Pas
filetage de tête (s) filetée de tête métrique

(d) en mm (k) en mm en mm (b) extérieur M
M5 4,3 8 16 11 0,8

Vis T.H Tensilok M6 5,5 10 18 14 1,0
(à embase crantée pour blocage) M8 7 13 22 18 1,25

Pour vis Surplat
ou écrou en mm

Référence M5 8
0590 0 M6 10
Matière M8 13

Plastique M10 17
Capuchon pour Vis T.H ou Ecrou Couleur M12 19

Utilisable sur toute vis T.H, tirefond, écrou et goujon d'ancrage Noir M16 24


