
Circlips, Ressorts
Circlips Extérieur DIN 471 Circlips Intérieur DIN 472 Ressort Pression DIN 2095

 

Référence Matière Finition
0506 Acier Ressort Zingué

Ressort Traction DIN 2097
 

Référence Matière Finition Référence Matière Finition Référence Matière Finition
0438 Acier Ressort Brut 0439 Acier Ressort Brut 0506 2 Acier Ressort Zingué

Goupilles
Goupille Fendue DIN 94 (ISO 1234) Goupille Ressort Simple Spire Goupille Ressort Double Spire

 

Référence Matière Finition
0470 Acier Zingué

Goupille Fendue DIN 94 (ISO 1234)
Référence Matière Finition Référence Matière Finition

0473 . 1 Acier Zingué 0473 . 3 Acier Zingué
Goupille Clips simple Goupille Clips Sécurité 110-140Nmm²

Référence Matière Finition   
0474 Inox A2 (18/10)   
Goupille Elastique DIN 1481   

 
Référence Matière Finition

0475 Acier Ressort Brut
Goup.Cylindrique DIN 6325 (ISO 8734)

 

Référence Matière Référence Matière Finition Référence Matière Finition
0252 0 Acier Trempé 0472 Acier Bichromaté 0472 9 Acier Bichromaté

Joints Graisseurs et accesssoires
Joint Cuivre Massif Joint Fibre Graisseur Droit DIN 71412 Pompe à graisse et accessoires

DIN 7603 DIN 7603

Référence Matière Finition
0986 4. et 13. Acier Zingué

Graisseur Coudé 45° DIN 71412

Référence Matière Référence Matière

0460 Cuivre 0465 Fibre
Joint Torique Joint Torique

Pouce Métrique
Référence Matière Finition

0986 5 Acier Zingué
Graisseur Coudé 90° DIN 71412

Référence Désignation
0986 0 Pompe complète

0986 01 Bec Rigide Coudé 150mm
0986 03 Bec Flexible 300mm
0986 04 Embout Agrafe

Référence Matière Référence Matière Référence Matière Finition 0986 021 Cartouche 400gr Jaune
0468 Perbunan 0468 0 Perbunan 0986 6 Acier Zingué 0986 022 Cartouche 400gr Graphité



Données Techniques Circlips et Ressorts
Pour Ø int. Ø int. Epais. Pour Ø int. Ø int. Epais. Pour Ø int. Ø int. Epais.
axe gorge circl. (s) axe gorge circl. (s) axe gorge circl. (s)
(d1) (d2) (d3) en (d1) (d2) (d3) en (d1) (d2) (d3) en
en en en mm en en en mm en en en mm

mm mm mm  mm mm mm  mm mm mm  
4 3,8 3,7 0,4 16 15,2 14,7 1,0 34 32,3 31,5 1,5
5 4,8 4,7 0,6 17 16,2 15,7 1,0 35 33,0 32,2 1,5
6 5,7 5,6 0,7 18 17,0 16,5 1,2 36 34,0 33,2 1,8
7 6,7 6,5 0,8 19 18,0 17,5 1,2 38 36,0 35,2 1,8
8 7,6 7,4 0,8 20 19,0 18,5 1,2 40 37,5 36,5 1,8
9 8,6 8,4 1,0 22 21,0 20,5 1,2 42 39,5 38,5 1,8
10 9,6 9,3 1,0 24 22,9 22,2 1,2 45 42,5 41,5 1,8
11 10,5 10,2 1,0 25 23,9 23,2 1,2 48 45,5 44,5 1,8

Circlips Extérieur DIN 471 12 11,5 11,0 1,0 26 24,9 24,2 1,2 50 49,0 45,8 2,0
Pour Arbres 13 12,4 11,9 1,0 28 26,6 25,9 1,5 55 52,0 50,8 2,0

Référence Matière Fintion 14 13,4 12,9 1,0 30 28,6 27,9 1,5 60 57,0 55,8 2,0
0438 Acier Ressort Brut 15 14,3 13,8 1,0 32 30,6 29,6 1,5 70 67,0 65,5 2,5

Pour Ø ext. Ø ext. Epais. Pour Ø ext. Ø ext. Epais. Pour Ø ext. Ø ext. Epais.
alés. gorge circl. (s) alés. gorge circl. (s) alés. gorge circl. (s)
(d1) (d2) (d3) en (d1) (d2) (d3) en (d1) (d2) (d3) en
en en en mm en en en mm en en en mm

mm mm mm  mm mm mm  mm mm mm  
8 8,4 8,7 0,8 26 27,2 27,9 1,0 55 58,0 59,2 2,0
9 9,4 9,8 0,8 28 29,4 30,1 1,2 56 59,0 60,2 2,0
10 10,4 10,8 1,0 30 31,4 32,1 1,2 58 61,0 62,2 3,0
11 11,4 11,8 1,0 31 32,7 33,4 1,2 60 63,0 64,2 2,0
12 12,5 13,0 1,0 32 33,7 34,4 1,2 62 65,0 66,2 2,0
13 13,6 14,1 1,0 34 35,7 36,5 1,2 63 66,0 67,2 2,0
14 14,6 15,1 1,0 35 37,0 37,8 1,2 65 68,0 69,2 2,5
15 15,7 16,2 1,0 36 38,0 38,8 1,5 68 71,0 72,5 2,5
16 16,8 17,3 1,0 37 39,0 39,8 1,5 70 73,0 74,5 2,5
17 17,8 18,3 1,0 38 40,0 40,8 1,5 72 75,0 76,5 2,5
18 19,0 19,5 1,0 40 42,5 43,5 1,5 75 78,0 79,5 2,5
19 20,0 20,5 1,0 42 44,5 45,5 1,8 80 83,5 85,5 2,5
20 21,0 21,5 1,0 45 47,5 48,5 1,8 85 88,5 90,5 3,0

Circlips Intérieur DIN 472 21 22,0 22,5 1,0 47 49,5 50,5 1,8 90 93,5 95,5 3,0
Pour Alésages 22 23,0 23,5 1,0 48 50,5 52,5 1,8 95 98,5 100,5 3,0

Référence Matière Fintion 24 25,2 25,9 1,0 50 53,0 54,2 2,0 110 114,0 117,0 4,0
0439 Acier Ressort Brut 25 26,2 26,9 1,0 52 55,0 56,2 2,0     

Référence Diamètre Longueur Diamètre Référence Diamètre Longueur Diamètre
0506 du fil totale extérieur 0506 du fil totale extérieur

 (d) (Lo) (Da)  (d) (Lo) (Da)
en mm en mm en mm  en mm en mm en mm

08 42 0,8 42,0 8,0 15 45 1,5 45,0 10,0
10 32 1,0 32,0 10,0 15 55 1,5 55,0 10,0
10 321 1,0 32,0 15,0 15 551 1,5 55,0 12,0

Ressort Pression DIN 2095 10 40 1,0 40,0 10,0 15 65 1,5 65,0 15,0
Référence Matière Finition 10 65 1,0 65,0 15,0

0506 Acier Ressort Zingué Référence Diamètre Longueur Diamètre Référence Diamètre Longueur Diamètre
0506 2 du fil totale extérieur 0506 2 du fil totale extérieur

 (d) (Lo) (Da)  (d) (Lo) (Da)
en mm en mm en mm  en mm en mm en mm

206 25 0,6 25,0 6,0 210 105 1,0 105,0 10,0
210 45 1,0 45,0 9,0 213 25 1,3 25,0 7,0

210 551 1,0 55,0 11,0 213 55 1,3 55,0 11,0
210 701 1,0 70,0 11,0 215 65 1,5 65,0 12,5

Ressort Traction DIN 2097 210 75 1,0 75,0 9,0 215 75 1,5 75,0 12,5
Référence Matière Finition 210 85 1,0 85,0 12,0 215 110 1,5 110,0 12,5

0506 2 Acier Ressort Zingué 210 90 1,0 90,0 7,0



Données Techniques Goupilles
Goupille Cylindrique DIN 6325

Goupille Fendue DIN 94 (DIN 1234) Goupille Elastique DIN 1481  
Référence Matière Finition Référence Matière Finition Goupille Cylindrique DIN 6325

0470 Acier Zingué 0475 Acier Ressort Brut (ISO 8734), Tolérance m6,
0474 Inox A4 (18/12) Diam.trou Diam.(d1) Diam.(d2) Epais.(s) Acier Trempé Mini 600 N/mm²

Dimètre Diamètre Diamètre Diamètre 2 2,3 1,5 0,4 Référence Matière Finition
goupille (b) goupille (b) 3 3,3 2,1 0,6 0252 0 Acier Trempé Meulé
en mm en mm en mm en mm 3,5 3,8 2,3 0,8 Diamètre goupille Longueur

1 3 4 8 4 4,4 2,8 0,8 (d1) en mm partie (A) en mm

1,6 3,2 4,5 8 5 5,6 3,4 1,0 3 1,1
2 4 5 10 6 6,4 3,9 1,2 4 1,4

2,5 5 6,3 12,6 7 7,5 4,5 1,5 5 1,7
3,2 6,4 8 16 8 8,5 5,5 1,5 6 2,1
3,5 7 10 20 10 10,5 6,5 2,0 8 2,6

12 12,5 7,5 2,5 10 3,0
14 14,5 8,5 3,0 12 3,8

Goupille Ressort Simple Spire Goupille Ressort Double Spire
Référence Matière Finition Référence Matière Finition

0473 . 1 Acier Ressort Zingué 0473 . 3 Acier Ressort Zingué
Référence simple spire 0473 2  1 0473 3  1 0473 4  1 0473 5  1 0473 6  1 0473 7  1 0473 8  1
Diamètre fil (d1) en mm 2 3 4 5 6 7 8
Diamètre oeillet (d2) en mm 10 18 20 24 30 30 28
Longueur tige (L) en mm 50 60 60 85 105 105 110
Pour diamètre d'axe 9 à 12 11 à 14 14 à 20 20 à 26 26 à 34 34 à 45 45 à 56
Référence double spire 0473 2  3 0473 3  3 0473 4  3 0473 5  3 0473 6  3 0473 7  3 0473 8  3
Diamètre fil (d1) en mm 2 3 4 5 6 7 8
Diamètre oeillet (d2) en mm 10 16 23 26 30 30 30
Longueur tige (L) en mm 50 62 78 92 120 130 130
Pour diamètre d'axe 8 à 14 14 à 20 17 à 24 18 à 30 24 à 36 24 à 40 24 à 40

Goupille Clips simple Goupille Clips de Sécurité
Référence Matière Finition Référence Matière Finition

0472 Acier Bichromaté 0472 9 Acier Bichromaté
Diamètre Diamètre Longueur Diamètre Longueur
de l'axe de l'anneau de l'axe de l'axe totale

(A) en mm (L) en mm (L) en mm (A) en mm (L) en mm

4,5 37 40 7,5 66
6 37 40 9,5 66
8 37 40 10,5 66
10 37 40 11,5 66
11 37 40 en acier 110-140 N/mm²



Données Techniques Joints et Graisseurs

Joint Cuivre Massif DIN 7603 Joint Fibre DIN 7603 Joint Torique Pouce Joint Torique Métrique
Référence Matière Référence Matière Référence Dimension Référence Dimension

0460 Cuivre 0465 Fibre 0468 Pouce 0468 0 Métrique
Résistance Chaleur Résistance Chaleur Matière Résist.Chaleur Matière Résist.Chaleur

900°C 90°C Perbunan -35 à +120°C Perbunan -35 à +120°C
Référence Ø int. Ø ext. Haut. Référence Ø int. Ø ext. Haut. Référence Diamètre Diamètre Référence Diamètre Diamètre

(d1) (d2) en  (d1) (d2) en  tore intérieur  tore intérieur
0460 en mm en mm mm 0465 en mm en mm mm 0468 en mm en mm 0468 0 en mm en mm
4 9 4,2 7,9 1,0     528 1,78 5,28 003 20 2,0 3,0
5 9 5,2 8,9 1,0 5 9 5,2 8,9 1,0 607 1,78 6,07 004 20 2,0 4,0
6 10 6,2 9,9 1,0 6 10 6,2 9,9 1,0 766 1,78 7,66 005 20 2,0 5,0
6 12 6,2 11,9 1,0     925 1,78 9,25 006 20 2,0 6,0
8 12 8,2 11,9 1,0 8 12 8,2 11,9 1,0 107 8 2,62 10,78 007 20 2,0 7,0
8 14 8,2 13,9 1,0 8 14 8,2 13,9 1,0 123 7 2,62 12,37 008 20 2,0 8,0

10 14 10,2 13,9 1,0 10 14 10,2 13,9 1,0 139 5 2,62 13,95 010 20 2,0 10,0
10 16 10,2 15,9 1,0 10 16 10,2 15,9 1,0 155 4 2,62 15,54 012 20 2,0 12,0
10 18 10,2 17,9 1,0     171 3 2,62 17,13 010 25 2,5 10,0
12 16 12,2 15,9 1,5 12 16 12,2 15,9 1,5 187 2 2,62 18,72 012 25 2,5 12,0
12 18 12,2 17,9 1,5 12 18 12,2 17,9 1,5  202 2 3,53 20,22 014 25 2,5 14,0

    122 19 12,2 18,9 1,5 218 2 3,53 21,82 015 25 2,5 15,0
13 18 13,2 17,9 1,5     234 0 3,53 23,40 017 25 2,5 17,0
14 18 14,2 17,9 1,5 14 18 14,2 17,9 1,5 250 0 3,53 25,00 019 25 2,5 19,0
14 20 14,2 19,9 1,5     265 7 3,53 26,57 018 30 3,0 18,0
14 22 14,2 21,9 1,5     281 7 3,53 28,17 020 30 3,0 20,0

    142 24 14,2 23,9 1,5 313 4 3,53 31,34 022 30 3,0 22,0
 15 20 15,2 19,9 1,5     345 2 3,53 34,52 024 30 3,0 24,0
16 20 16,2 19,9 1,5     361 0 3,53 36,10 025 30 3,0 25,0
16 22 16,2 21,9 1,5 16 22 16,2 21,9 1,5 377 0 3,53 37,70 028 30 3,0 28,0
17 21 17,2 20,9 1,5     030 30 3,0 30,0
 17 23 17,2 22,9 1,5     034 30 3,0 34,0
18 22 18,2 21,9 1,5     038 30 3,0 38,0
18 24 18,2 23,9 1,5 18 24 18,2 23,9 1,5 040 30 3,0 40,0
20 24 20,2 23,9 1,5     042 30 3,5 42,0
20 26 20,2 25,9 1,5 20 26 20,2 25,9 1,5 016 35 3,5 16,0
21 26 21,2 25,9 1,5     030 35 3,5 30,0
21 28 21,2 27,9 1,5     032 35 3,5 32,0
22 27 22,2 26,9 1,5 22 27 22,2 26,9 1,5 033 35 3,5 33,0
22 29 22,2 28,9 1,5     035 35 3,5 35,0
24 30 24,3 29,9 2,0 24 30 24,3 29,9 2,0
24 32 24,3 31,9 2,0     
26 32 26,3 31,9 2,0 26 32 26,3 31,9 2,0
26 34 26,3 33,9 2,0     
27 32 27,3 31,9 2,0     
28 34 28,3 33,9 2,0 28 34 28,3 33,9 2,0
30 36 30,3 35,9 2,0 30 36 30,3 35,9 2,0
30 38 30,3 37,9 2,0     
32 38 32,3 37,9 2,0     
33 39 33,3 38,9 2,0     
33 41 33,3 40,9 2,0     
42 49 42,3 48,9 2,0     
45 52 45,3 51,9 2,0     

Graisseur droit Graisseur coudé 45° Graisseur coudé 90°
DIN 71412 DIN 71412 DIN 71412

Matière Finition Matière Finition Matière Finition
Acier Zingué  Acier Zingué Acier Zingué

Type et Forme  Type et Forme  Type et Forme
H 1, Forme A  H 2, Forme B  H 3, Forme C

Filetage Référence Longueur Hauteur Surplat Référence Longueur Hauteur Surplat Référence Longueur Hauteur Surpl.
 filetée totale en  filetée totale en  filetée totale en
 en mm en mm mm  en mm en mm mm  en mm en mm mm

M6 x 1 0986 40 4,0 14,0 7 0986 50 5,5 20,0 9 0986 60 5,5 20,0 9
M8 x 1 0986 41 5,4 16,0 9 0986 51 5,5 20,0 9 0986 61 5,5 20,0 9

M8 x 1,25 0986 135 5,4 16,0 9
M10 x 1 0986 42 5,4 16,0 11 0986 52 5,0 20,0 11 0986 62 5,0 20,0 11

M10 x 1,5 0986 136 5,4 16,0 11


