
Cheville Nylon reca Denture en M et canal de guidage
- Meilleure répartition de l'expansion
- La vis de dévie pas, elle est guidée jusqu'à la pointe

Thermosoudure
- Meilleure tenue, la cheville ne risque pas de s'ouvrir
   ou de s'arracher dans la brique alvéolée

Pointe de centrage et profil "Bloc"
- Mise en place plus facile

Existe en série longue - Répartition uniforme de la prise sur toute la longueur
en Ø 6 longueur 50mm : 0903 006 50 Filets de vissage
en Ø 8 longueur 60mm : 0903 008 60 - La vis se bloque sur la cheville avant expansion
(empêche le déplacement latéral) - Montage facilité !

Nos chevilles nylon et universelles acceptent toutes les vis ! Existe également livré en bacs empilables

Vis à bois Vis à bois aggloméré Vis à filetage métrique
Référence Ø Perçage Longueur Pour vis Cond.

Ø Cheville Bois Métrique
0903 004 20 4mm 20mm 2,2 à 3mm 200
0903 005 25 5mm 25mm 2,6 à 4mm M 3 200
0903 006 30 6mm 30mm 3,5 à 5mm M 4 200
0903 006 50 6mm 50mm 3,5 à 5mm M 4 100
0903 007 35 7mm 35mm 4,5 à 5mm M 4 100
0903 008 40 8mm 40mm 4,5 à 6mm M 5 100
0903 008 60 8mm 65mm 4,5 à 6mm M 5 50
0903 010 50 10mm 50mm 6 à 8mm M 6 50 Référence Dimension Contenu
0903 012 60 12mm 60mm 8 à 10mm M 8 25 0903 006 301 6 x 30 4000 (20 paquets)
0903 014 70 14mm 70mm 10 à 12mm M 10 15 0903 008 401 8 x 40 2000 (20 paquets)
0903 016 80 16mm 80mm 12 à 14mm M 12 10 0903 010 501 10 x 50 1000 (20 paquets)
0903 020 90 20mm 90mm 14 à 16mm M 14 5 0903 012 601 12 x 60 500 (20 paquets)

Cheville Universelle reca

Matériaux pleins Matériaux creux Plaque de plâtre
Existe également livré en bacs empilables

Collerette détachable Profil "Block" Pointe de centrage
Filets de vissage Zones de déformation Pré-taraudage

Référence Ø Perçage Longueur Pour vis Cond.
Ø Cheville Bois Métrique*

0903 506 035 6mm 35mm 3 à 4mm M 4 100
0903 506 045 6mm 45mm 3 à 4mm M 4 100
0903 508 050 8mm 50mm 4,5 à 6mm M 5 50 Référence Dimension Contenu
0903 510 060 10mm 60mm 6 à 8mm M 6 25 0903 506 351 6 x 35 2000 (20 paquets)
0903 512 070 12mm 70mm 8 à 10mm M 8 15 0903 506 451 6 x 45 2000 (20 paquets)
0903 514 075 14mm 75mm 10 à 12mm M 10 10 0903 508 501 8 x 50 1000 (20 paquets)

*Les vis métriques ne provoquent pas de déformation (uniquement dans le plein) 0903 510 601 10 x 60 500 (20 paquets)

Cheville TOX Trika (avec collerette) Cheville TOX Tri (sans collerette) Cheville Crampon reca Minigrip

Référence Ø Perç. Long. Pour vis Cond. Référence Ø Perç. Long. Pour vis Cond.
Ø Che. Ø Che.

0906 95 32 5mm 32mm 3 à 4mm 100 0906 85 31 5mm 31mm 3 à 4mm 100
0906 96 37 6mm 37mm 4 à 5mm 100 0906 86 36 6mm 36mm 4 à 5mm 100
0906 97 52 7mm 52mm 5 à 6mm 100 0906 87 51 7mm 51mm 5 à 6mm 100 Livré en grappe de 25 pièces
0906 98 52 8mm 52mm 6 à 7mm 100 0906 88 51 8mm 51mm 6 à 7mm 100 Référence Ø Perç. Long. Pour vis Cond.

0906 910 62 10mm 62mm 7 à 8mm 50 0906 810 61 10mm 61mm 7 à 8mm 50  Ø Che.
0906 912 72 12mm 72mm 8 à 10mm 25 0906 812 71 12mm 71mm 8 à 10mm 25 1903 006 23 6mm 28mm 3 à 4mm 125
0906 914 76 14mm 76mm 10 à 12mm 20 0906 814 75 14mm 75mm 10 à 12mm 20 1903 008 33 8mm 33mm 4 à 6mm 125



Le bon choix de la vis :
Longueur de la vis = Longueur de la cheville + épaisseur à fixer + diamètre de la vis

Cheville nylon reca :
Tenue d'arrachement en kN (1 kN = 100 kg)
Valeurs obtenues avec une vis à bois en diamètre maximim

Diamètre Matériaux
cheville Béton B 25 Brique pleine Béton cellulaire

4mm 0,25 0,20 0,02
5mm 0,40 0,35 0,04

6mm (courte en 30mm) 0,60 0,50 0,06
6mm (longue en 50mm) 0,60 0,50 0,06

7mm 0,80 0,75 0,07
8mm (courte en 40mm) 1,00 0,90 0,09
8mm (longue en 60mm) 0,85 0,80 0,09

10mm 1,60 1,00 0,20
12mm 2,50 1,40 0,40
14mm 3,00 1,50 0,50
16mm 3,50 - 0,60
20mm 5,20 - 1,00

Matière première Polyamide PA 6
Plage d'utilisation : de -40° à 100°C

Cheville universelle reca :
Tenue d'arrachement en kN (1 kN = 100 kg)
Valeurs obtenues avec une vis à bois en diamètre maximim

Diamètre Matériaux
cheville Béton B 25 Brique pleine Béton cellulaire Plaque de plâtre Bois aggloméré

6mm (courte en 35mm) 0,60 0,45 0,30 - -
6mm (longue en 45mm) 0,40 0,30 0,15 0,15 0,40
8mm (courte en 50mm) 1,10 0,90 0,50 - -
8mm (longue en 60mm) 0,80 0,60 0,30 0,18 0,45

10mm 1,80 1,20 0,50 - -
12mm 3,00 1,80 1,20 - -
14mm 4,00 2,20 1,30 - -

Matière première Polyamide PA 6
Plage d'utilisation : de -40° à 100°C

Cheville universelle TOX :
Tenue d'arrachement en kN (1 kN = 100 kg) TOX Trika (avec collerette) TOX Tri (sans collerette)
Valeurs obtenues avec une vis à bois en diamètre maximim

Diamètre Matériaux
cheville Béton B 15 Brique pleine Brique alvéolée Plaque de plâtre

5mm 0,40 0,40 0,20 0,15
6mm 0,60 0,60 0,35 0,15
7mm 1,00 0,90 0,40 0,20
8mm 1,20 1,20 0,45 0,25

10mm 2,10 1,60 0,50 0,30
12mm 2,30 1,80 0,60 -
14mm 3,30 2,20 0,70 -

Cheville reca Minigrip :
Tenue d'arrachement en kN (1 kN = 100 kg)
Valeurs obtenues avec une vis à bois en diamètre maximim

Diamètre Longueur Ø Pour vis Ø Tenue d'arrachement : Matériaux
cheville cheville Perçage  Collerette Béton C20/25 Brique creuse Parpaing plein

6mm 28mm 6mm 3 à 4mm 9mm 0,25 0,26 0,20
8mm 33mm 8mm 4 à 6mm 11mm 0,25 0,26 0,22


