Disque a trongonner

recalLl/RA ..
pourGAGNER -




Endurant :

Les "24 heures du Mans" sont synonymes d'endurance et rapidité !
Voila les arguments du disgue reca
Endurance et Rapidité !
Rapide :
La dureté du liant en résine de synthése utilisé ainsi qu'un L'excellente tenue de I'armature renforcée extra fine du
pressage puissant des grains abrasifs lors de la fabrication reca , & base de fibre de carbone permet une

du reca i assure une meilleure tenue et une
résistance tres élevée aux chocs.

Avec le reca , moins de ravitaillements !

Une répartition uniforme des différentes tailles de grain
abrasif sur toute la surface du reca permet

un tronconnage de qualité constante du début a la fin et
surtout un trés haut rendement.

Le reca , aligne les tours avec régularité !

densité de grain abrasif plus élevée et une plus grande
surface d'attaque.

A fond, avec le reca I

La sélection d'un grain corindon raffiné
supérieur garantit un trés fort pouvoir
d'enléevement de matiére et assure au
reca une coupe froide propre et trés rapide.

Record du tour, avec le reca !




reca

. Aucun compromis !
Sécurité et confort d'utilisation et restent les pr jorités !

Sécurité :

L'armature du reca ,

a base de fibre de carbone,
issue du sport automobile, est
extrémement résistante évite
I'éclatement du disque.

reca : High-Tech'!

Afin d'éviter un éclatement du
disque en cas d'effort latéral,
le reca contient une
zone de rupture. Le disque

s'arrachera ainsi autour du
moyeu sans risque d'éclatement.

Avec le reca , pas d'abandon !

Une couche de granulats sur les flancs du
reca évite le blocage pouvant

aller jusqu'a I'éclatement du disque en cas
d'efforts latéraux.

Le recaULTRA tient la route !

La forme conique du reca permet
une meilleure évacuation de la matiere,
réduit les frottements et évite le blocage
du disque en cas d'effort latéral.

Le reca prend la bonne trajectoire !

Comme tous nos disques, le reca ,
répond aux exigences de la norme EN 12413,
ainsi qu'aux instructions le 'OSA
(Organisation pour la Sécurité des Abrasifs).

reca , il gagne en toute confiance !

Confort :_
Le mélange hétérogéne
de grains abrasifs favorise
le mordant du reca

Au contact de l'acier, cela
confére au disque une
meilleure stabilité latérale :
le disque rentre dans la
matiere sans vibrer, sans
sauter et sans a-coups.

Le reca facile !

La rugosité extrémement
élevée des grains abrasifs
contenus dans le reca
permettent une
coupe rapide et sans effort.
Le reca préserve
I'hnomme et la machine !
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Forme conique

~ Avec le reca ,

Endurance !
Speed !
Facile !

Sécurité !



Gamme MAGIC Série Ultra Le Mans

reca Ultra Le Mans
a tronconner Acier

reca Ultra Le Mans
a meuler Acier / Inox

Référence Diametre .
0670 000 115| 115mm 1,6mm 22,2mm Plat 25
0670 000 125 125mm 1,6mm 22,2mm Plat 25
0670 000 230 230mm 2mm 22,2mm Plat 25
0670 000 231 ] 230mm 2mm 22,2mm Plat 10

Référence Diametre |Epaisseur |JAlésage Moyeu Cond.
0669 001 115] 115mm 7mm 22,2mm Déporté 25
0669 001 125 125mm 7mm 22,2mm Déporté 25
0669 001 150 150mm 7mm 22,2mm Déporté 25
0669 001 180 180mm 8mm 22,2mm Déporté 10
0669 001 230 230mm 8mm 22,2mm Déporté 10

Les secteurs tendres permettent une coupe agressive ULTRA Rapidité !

Les secteurs durs favorisent une extréme longévité

LeTurboprofil assure le refroidissement du disque

Toutes les dimensions disponible avec le
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Turboprofil
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Pressage alterné (secteurs tendres et secteurs durs )

Pour favoriser un haut rendement,
utiliser le disque a meuler reca ULTRA
avec un angle d'ébarbage entre 30%t 40°

ULTRA Longévité
1
L'armature renforcée a base de carbone assure lasé ULTRA Sécurité!

ULTRA Cool!
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