
Vis à Métaux
Vis T.F DIN 965 (ISO 2009) Vis T.C DIN 84 (ISO 1207) Vis T.C.B DIN 7985 (ISO 7045)

Référence Matière Finition Référence Matière Finition Référence Matière Finition
0039 Acier Zingué 0040 Acier Zingué 0046 Acier Zingué

Résistance Filetage Empreinte Résistance Filetage Empreinte Résistance Filetage Empreinte
4.6 Total (Iso) Fente 4.6 Total (Iso) Fente 4.6 Total (Iso) Phillips
Vis T.F DIN 965 (ISO 7046) Vis T.C DIN 84 (ISO 1207) Vis T.C.B DIN 7985 (ISO 7045)

Référence Matière Finition Référence Matière Finition Référence Matière Finition
0048 Acier Zingué 0287 Inox A2 (18/10) 0283 Inox A2 (18/10)

Résistance Filetage Empreinte Filetage Empreinte Filetage Empreinte
4.6 Total (Iso) Phillips Total (Iso) Fente Total (Iso) Phillips
Vis T.F DIN 965 (ISO 7046) Vis T.F.B DIN 966 (ISO 7047) Vis Poelier (Tête Large)

Référence Matière Finition Référence Matière Finition Référence Matière Finition
0281 Inox A2 (18/10) 0282 Inox A2 (18/10) 0231 Acier Zingué

Filetage Empreinte Filetage Empreinte Résistance Filetage Empreinte
Total (Iso) Phillips Total (Iso) Phillips 4.6 Total (Iso) Fente

Boulon Tête Ronde Collet Carré
Boulon T.R.C.C DIN 603 (ISO 8677) Vis T.R.C.C DIN 603 (ISO 8677) Boulon Chemin de Câble

Référence Matière Finition Référence Matière Finition Référence Matière Finition
0223 Acier Zingué 0226 Inox A2 (18/10) 1222 Acier Zingué

Résistance Filetage Empreinte Filetage Empreinte Résistance Filetage Empreinte
4.6 Iso Aucune Iso Aucune 4.6 Iso Aucune

Livrés avec écrous Livrés sans écrous Livré avec un écrou Tensilock
Existe en 6 x 12, 6 x 16, 6 x 20

Tirefond
Tirefond T.H DIN 571 Tirefond T.H DIN 571

Référence Matière Finition Résistance Filetage Référence Matière Finition Filetage
0192 Acier Zingué 4.6 Bois 0193 Inox A2 (18/10) Bois

Vis Anti-Vol
Vis Anti-Vol pour cheville Vis Anti-Vol pour bois

Référence Matière Finition Filetage Empreinte Référence Matière Finition Filetage Empreinte
0265 27 .. Acier Zingué Pour cheville TX 40 0265 3. .. Acier Zingué Pour bois TX 40
0266 57 .. Inox A2 (18/10) Pour cheville TX 40 0266 6. .. Inox A2 (18/10) Pour bois TX 40

Chaque référence est livrée avec 1 embout de vissage Torx TX40 et 25 obturateurs d'empreinte à frapper
Très facile à mettre en œuvre : Visser la vis dans la cheville ou le bois, insérer l'obturateur d'empreinte, frapper avec un marteau :
La fixation inviolable est en place !
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Données Techniques Vis à Métaux

Vis T.F DIN 965 (ISO 7046) Vis T.C DIN 84 (ISO 1207) Vis T.C.B DIN 7985 (ISO 7045)
Référence Matière Finition Référence Matière Finition R éférence Matière Finition

0048 Acier Zingué 0040 Acier Zingué 0046 Acier Zingué
Résistance Filetage Empreinte Résistance Filetage Emprei nte Résistance Filetage Empreinte

4.6 Total (Iso) Phillips 4.6 Total (Iso) Fente 4.6 Total (Iso) Phillips
Référence Matière Finition Référence Matière Finition R éférence Matière Finition

0281 Inox A2 (18/10) 0287 Inox A2 (18/10) 0283 Inox A2 (18/10)
Filetage Empreinte Filetage Empreinte Filetage Empreinte

Total (Iso) Phillips Total (Iso) Fente Total (Iso) Phillips

Vis T.F DIN 965 (ISO 2009) Vis T.F.B DIN 966 (ISO 7047) Vis Poelier (Tête Large)
Référence Matière Finition Référence Matière Finition R éférence Matière Finition

0039 Acier Zingué 0282 Inox A2 (18/10) 0231 Acier Zingué
Résistance Filetage Empreinte Filetage Empreinte Résista nce Filetage Empreinte

4.6 Total (Iso) Fente Total (Iso) Phillips 4.6 Total (Iso) Fente
Diam. Diam. ext. de tête (d2) en mm Hauteur de tête (k) en mm Empreinte
filetage   T.F    T.F    Vis

(d)  fente Vis fente Vis T.C.B poelier

en mm T.C.B et cruci poelier T.C.B et cruci poelier T.C T.F T.F tête

T.C cruci T.F.B tête T.C cruci T.F.B tête fente fente T.F.B la rge

fente phillips phillips large fente phillips phillips larg e   phillips  

M3 5,5 6 5,6  2 2,4 1,65 2,2 0,8 - 0,9 0,8 - 0,6 PH 1  
M4 7 8 7,5 10 2,6 3,1 2,2 2,7 1,0 - 1,2 1,0 - 0,8 PH 2 1,0 x 0,9
M5 8,5 10 9,2 12,5 3,3 3,8 2,5 3,3 1,2 - 1,5 1,2 - 1,0 PH 2 1,2 x 1,2
M6 10 12 11 15 3,9 4,6 3 4,4 1,6 - 1,8 1,6 - 1,2 PH 3 1,6 x 1,4
M8 13 16 14,5 20 5  4 5,5 2,0 - 2,1 2,0 - 1,6 PH 4 2,0 x 1,9
M10 16 20 18 25 6  5  2,5 - 2,4 2,5 - 2,0  2,5 x 2,4
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Données Techniques Boulon T.R.C.C
Boulon T.R.C.C DIN 603 (ISO 8677) Diam. Diam. Hauteur Hauteur Diam. Longueur Longueur Longue ur

filetage extérieur de du collet du collet filetée filetée filetée

(d1) de  tête tête carré carré jusqu'à jusqu'à supérieur

en mm (d2) (k) (f) (v) 125mm 200mm à 200mm

en mm en mm en mm en mm (b) en mm (b) en mm (b) en mm

M5 13 3 3,5 5 16   
M6 16 3,5 4 6 18   
M8 20 4,5 5 8 22 28  

Référence Matière Finition M10 24 5 6 10 26 32 45
0223 Acier Zingué M12 30 6,5 8 12 30 36 49
0226 Inox A2 (18/10) M16 38 8,5 12 16 38 44 57

Données Techniques Tirefond
Tirefond T.H DIN 571 Diamètre Hauteur Surplat

(d1) de tête (s) en mm
en mm (k) en mm  

5 3,5 8
6 4 10
8 5,5 13

Référence 0192 Matière Finition Acier Zingué 10 7 17
Référence 0193 Matière Finition Inox A2 (18/10) 12 8 19

Données Techniques Vis Anti-Vol
 Référence Matière Finition Filetage
 0265 2 Acier Zingué Pour Chev.
 0266 3 Inox A2 Pour Chev.

0265 3 Acier Zingué Pour Bois
 0266 6 Inox A2 Pour Bois

Diam. Diam. Filetage Empreinte
Vis Anti-Vol (Filetage pour Cheville) vis ext.

 en mm de tête
 7 17 Pour Chev. TX 40
 7 17 Pour Bois TX 40

10 19 Pour Bois TX 40
 Chaque référence est livrée avec :

- 1 embout de vissage Torx TX40 
Vis Anti-Vol (Filetage pour Bois) - 25 obturateurs d'empreinte à frapper
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