
Vis Autoperceuse reca sebS Bois sur Bois
Vis autoperceuse reca sebS Ultra , pour les bois extra durs !
La vis reca sebS Ultra est recommandée pour tous les bois durs :
Bois exotiques tel que teck, ipé, Bankirai, etc …

Réf. Matière Finition Filetage Empreinte
0217 0 Inox A2 (18/10) Partiel TX 20

Vis Autoperceuse T.F Autofraiseuse Vis Autoperceuse T.F Autofraiseuse

Réf. Matière Finition Filetage Empreinte Réf. Matière Finition Filetage Empreinte
0217 Acier Bichromaté Partiel Torx 0217 2 Inox A2 (18/10) Partiel Torx

Pas d'arra-

-chement

au moment

Pas de fissures  du fraisage

Pas d'éclat lors du lors du vissage  de la tête

Pointage Perçage Vissage Fraisage Fini ! vissage près du bord dans un chant  

La seule solution
pour les bois durs !
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Données Techniques reca sebS Bois sur Bois

Vis autoperceuse reca sebS Ultra Vis Aggloméré T.F Torx TX Autofraiseuse
Diamètre vis (d) en mm 5 Référence Matière Finition Fil etage Empreinte

Diamètre tête (dk) en mm 7,5 0217 Acier Bichromaté Partiel Torx
Empreinte Torx TX20 0217 2 Inox A2 (18/10) Partiel Torx

Longueur (L) en mm Long.fileté (b) en mm Conditionnem t Epaisseur alu maxi à percer : 2mm
40 32 250 Diamètre vis Diamètre ext. Empreinte

50 32 250 (d) en mm tête (dk) en mm Torx

60 37 250 3,5 7 TX 15
70 37 200 4 8 TX 20
80 37 200 4,5 9 TX 20

5 10 TX 25
6 12 TX 25

Long. Longueur fileté (b) en mm

(l) Ø Ø Ø Ø Ø

en mm 3,5mm 4mm 4,5mm 5mm 6mm

20 14     
25 18 18    
30 21 21 21    
35 25 24 26    
40 28 28 26 26 27
45 32 32 28  32
50 35 35 33 33 35 36
60  40 38 38 40 38
70  40 48 46 48 47
80    52 48 56 57
90    58 56 57

100    52 58 56 66
120    56 66


