
Cheville paroi creuse (spéciale placo)

en M 8, empreinte cruciforme PH2 et fente sur M 4, M 5 et M 6

Référence Ø Vis Ø Perç Epaisseur Epaisseur Longueur Ø têt e Cond.
d D paroi A à fixer B cheville L K

0905 204 14 4mm 8mm 5 à 14mm 16mm 32mm 13mm 100
0905 204 26 4mm 8mm 18 à 26mm 16mm 45mm 13mm 100
0905 204 40 4mm 8mm 32 à 40mm 16mm 59mm 13mm 100
0905 205 12 5mm 11mm 6 à 12mm 20mm 37mm 16mm 100
0905 205 16 5mm 11mm 3 à 16mm 24mm 52mm 16mm 100 Pince chevilles paroi creuse de M 4 à M 6
0905 205 32 5mm 11mm 14 à 32mm 24mm 65mm 16mm 100 Référence 0905 20 1
0905 205 45 5mm 11mm 32 à 45mm 26mm 80mm 16mm 100
0905 206 12 6mm 12mm 6 à 12mm 16mm 37mm 18mm 100
0905 206 16 6mm 12mm 3 à 16mm 24mm 52mm 18mm 100
0905 206 32 6mm 12mm 14 à 32mm 26mm 65mm 18mm 100
0905 206 45 6mm 12mm 32 à 45mm 26mm 80mm 18mm 100
0905 208 16* 8mm 12mm 3 à 16mm 25mm 55mm 18mm 100
0905 208 32* 8mm 12mm 16 à 32mm 25mm 68mm 18mm 100
0905 208 45* 8mm 12mm 32 à 45mm 30mm 83mm 18mm 100 Pince chevilles paroi creuse de M 4 à M 8

* en 8mm avec vis T.H (surplat 13mm) Référence 0905 20 2

Cheville paroi creuse JET PLUG standard et fibre Cheville paroi creuse SANI PLUG

Utilisable avec vis à bois 4 et 4,5mm et métrique M  4

Chaque paquet est livré avec un embout de pose
Livré sans embout Référence Désignation Longueur Cond.

Référence Désignation Longueur Cond. 0905 801 016 Sani Plug filet. M 6 46mm 100
0905 801 012 Jet Plug standard 39mm 100 0905 801 017 Sani Plug filet.7x150 46mm 100
0905 801 010 Jet Plug fibre 32mm 100 0905 801 018 Sani Plug filet. M 8 46mm 100
0905 801 001 Duo Bit 1/4" PH 2 + 3 50mm 3 0905 801 002 Embout de pose 1/4" 50mm 3

Cheville paroi creuse reca KHD 5/13 Chevilles spéciales pour matériaux isolants

Chaque paquet
est livré avec

un embout
pour la pose

Référence Epaisseur paroi Ø Perçage Pour vis Ø Cond. Réf érence Désignation Longueur Cond.
0905 805 013 de 9 à 13mm 10mm 3,5 à 5mm 100 0902 001 050 Cheville isolante 50mm 50

Cheville spéciale béton cellulaire (Ytong) 0902 001 051 Embout de pose 1/4" 70mm 3

Utilisable avec vis à bois et tirefond
Ø de la cheville = Ø de vis à utiliser
Référence Longueur Øintérieur Øextérieur Pour vis Ø Cond . Chaque paquet
0904 05 30 30mm 4,8mm 7,5mm 5mm 200 est livré avec
0904 06 32 32mm 5,8mm 9mm 6mm 200 une vis T.H
0904 08 38 38mm 7,8mm 12mm 8mm 200 pour la pose
0904 08 60 60mm 7,8mm 12mm 8mm 200 Référence Désignation Longueur Cond.
0904 10 60 60mm 9,8mm 10mm 10mm 100 0902 001 095 Cheville isolante 95mm 25

Dans le béton cellulaire, frapper la cheville sans pré-percer 0057 8 30 Vis T.H 8mm, surplat 13mm 200
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Cheville paroi creuse (spéciale placo)

Charges recommandées en kN (1 kN = 100 kg)
Diamètre Matériaux
cheville Plaque de plâtre Bois aggloméré Carreau de pl âtre

Vis filetage M 4 0,15 0,20 0,35
Vis filetage M 5 0,18 0,25 0,40
Vis filetage M 6 0,20 0,28 0,42
Vis filetage M 8 0,20 0,30 0,45
Ø de perçage 12,5mm 13mm 12mm

Cheville paroi creuse JET PLUG et SANI PLUG

Tenue d'arrachement en kN (1 kN = 100 kg)
Matériaux

Plaque de plâtre Béton cellulaire Carreau de plâtre*
0,10 0,10 0,30

Dans le carreau de plâtre : pré-perçage à 8mm

Cheville paroi creuse reca KHD 5/16

Référence Epaisseur paroi Ø Perçage Pour vis Ø Cond.
0905 805 013 de 9 à 13mm 10mm 3,5 à 5mm 100

Cheville spéciale béton cellulaire

Important :  Ø de la cheville = Ø de vis à utiliser
Tenue d'arrachement en kN (1 kN = 100 kg)

Référence Matériaux
cheville Béton cellulaire G2 Béton cellulaire G4 Briqu e alvéolée

Pré-perçage Tenue Pré-perçage Tenue Pré-perçage Tenue
0904 05 30 non 0,20 5mm 0,40 5mm 0,35
0904 06 32 non 0,22 7mm 0,42 7mm 0,37
0904 08 38 non 0,40 8mm 0,72 8mm 0,52
0904 08 60 non 0,47 8mm 0,97 8mm 0,55
0904 10 60 non 0,52 12mm 1,20 12mm 0,22

Chevilles spéciales pour matériaux isolants

Référence 0902 001 050 0902 001 095
Longueur totale 50mm 95mm

Empreinte Cruciforme PH 2 Hexagonale 13mm
Longueur maxi de la vis 40mm 70mm
Distance d'entraxes mini 150mm 300mm

Distance au bord mini 75mm 150mm
Profondeur d'ancrage 50mm 95mm

Epaisseur mini de l'isolant 50mm 95mm
Vis acceptées 4 à 5mm et M 4 (4 à 5mm)* 8mm
Pré-perçage Sans pré-perçage Sans pré-perçage

Perçage du crépis ou du bardage 18mm 30mm
Tenue d'arrachement en Kn

dans le polystyrène expansé (blanc)
Tenue d'arrachement en Kn

dans le polystyrène extrudé (styrodur)
Référence outil de pose

1 pièce livrée dans chaque boite
*avec cheville nylon de 8mm

0902 001 051 0057 8 30

0,04 0,08

0,12 0,34


