
Cheville série longue corps creux 6 et 8mm Cheville série longue corps creux 10 et 14mm

Référence Ø Perç. Longueur Pour vis Cond.
Ø Chev. Bois Métrique

Référence Ø Perçage Longueur Pour vis Cond. 0905 901 009 10mm 100mm 7mm - 100
Ø Cheville Bois Métrique 0905 901 012 10mm 120mm 7mm - 100

0905 901 006 6mm 60mm 3,5 à 5mm 100 0905 901 409 14mm 90mm 10mm 10mm 100
0905 901 008 8mm 80mm 5 à 6mm 100 0905 901 412 14mm 120mm 10mm 10mm 50

Cheville série longue Référence Cond. Référence Emb. Cond. Long. Ep.

expansion courte 10mm sans vis avec vis à fixer
(livré sans vis ou avec vis 0905 931 006 100 0905 922 006 TX 40 100 60mm 10mm

T.F Torx 40 acier bichromaté) 0905 931 008 100 0905 922 008 TX 40 100 80mm 30mm
0905 931 010 100 0905 922 010 TX 40 50 100mm 50mm
0905 931 012 100 0905 922 012 TX 40 50 120mm 70mm
0905 931 014 100 0905 922 014 TX 40 50 140mm 90mm
0905 931 016 100 0905 922 016 TX 40 50 160mm 110mm

Cheville série longue  Référence Cond. Référence Emb. Cond. Long. Ep.

expansion longue 10mm sans vis avec vis à fixer
(livré sans vis ou avec vis 0905 921 608 100 0905 922 108 TX 40 100 80mm 10mm

T.F torx 40 acier bichromaté) 0905 921 610 100 0905 922 110 TX 40 50 100mm 30mm
0905 921 612 100 0905 922 112 TX 40 50 120mm 50mm
0905 921 614 100 0905 922 114 TX 40 50 140mm 70mm
0905 921 616 100 0905 922 116 TX 40 50 160mm 90mm
0905 921 620 50 0905 922 120 TX 40 50 200mm 130mm

Vis T.F Torx 40 7mm pour cheville 10mm Référence Emb. Référence Ø de Long. Pour Cond.
vis Tirefond vis  chev.

0905 706 065 TX 40 0905 7 065 7mm 65mm 60mm 100
0905 708 085 TX 40 0905 7 085 7mm 85mm 80mm 100

Vis T.H 7mm (surplat 13mm) pour cheville 10mm 0905 710 105 TX 40 0905 7 105 7mm 105mm 100mm 100
0905 712 125 TX 40 0905 7 125 7mm 125mm 120mm 100
0905 714 145 TX 40 0905 7 145 7mm 145mm 140mm 100
0905 716 165 TX 40 0905 7 165 7mm 165mm 160mm 100
0905 720 205 TX 40 0905 7 205 7mm 205mm 200mm 100

Cheville métallique TOGE 10mm standard Cheville métallique TOGE 10mm universelle

Référence Ø Perçage Longueur Profond. Emb. Cond. Référenc e Ø Perçage Longueur Profond. Emb. Cond.
standard Ø Cheville  d'ancrage universelle Ø Cheville  d 'ancrage

0906 210 072 10mm 72mm 40mm PZ 3 100 0906 310 112 10mm 112mm 65mm PZ 3 100
0906 210 092 10mm 92mm 40mm PZ 3 100 0906 310 132 10mm 132mm 65mm PZ 3 100
0906 210 112 10mm 112mm 40mm PZ 3 100 0906 310 152 10mm 152mm 65mm PZ 3 100
0906 210 132 10mm 132mm 40mm PZ 3 100 0906 310 182 10mm 182mm 65mm PZ 3 100
0906 210 152 10mm 152mm 40mm PZ 3 100 0906 310 202 10mm 202mm 65mm PZ 3 100
0906 210 182 10mm 182mm 40mm PZ 3 100
0906 210 202 10mm 202mm 40mm PZ 3 100

Capuchon pour cheville
TOGE de 10mm
existe en plat ou bombé

Couleur Blanc Gris Brun clair Brun foncé Noir Cond.
Référence capuchon plat 0906 415 01 0906 415 02 0906 415 03 0906 415 04 0906 415 05 100
Référence capuchon bombé 0906 417 01 0906 417 02 0906 417 03 0906 417 04 0906 417 05 100

Cheville métallique TOGE 8mm standard (tête bombée) Référence Ø Perçage Long. Prof. Emb. Cond.
Ø Cheville  ancr.  

0906 08 72 8mm 72mm 30mm PZ 2 100
0906 08 92 8mm 92mm 30mm PZ 2 100

Tête réduite de 9mm pour profilés fins 0906 08 112 8mm 112mm 30mm PZ 2 100
0906 08 132 8mm 132mm 30mm PZ 2 100
0906 08 172 8mm 172mm 30mm PZ 2 100

Référence capuchon blanc 0906 08 804 100
Cap.bombé blanc Cap.bombé br.foncé Référence capuchon brun foncé 0906 08 806 100
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Cheville série longue corps creux :

Percer sans percussion dans la brique creuse

Tenue d'arrachement en kN (1 kN = 100 kg)
Diamètre Matériaux
cheville Brique alvéolée Béton cellulaire

6mm 0,70 0,50
8mm 1,30 0,80

10mm 2,20 1,10
14mm 3,20 1,80

Matière première Polyamide PA 6
Plage d'utilisation : de -40° à 100°C

Cheville série longue 10mm :

Expansion courte pour matériaux pleins

Expansion courte pour matériaux creux alvéolés

Existe : Cheville seule Vis tête fraisée Torx 40 seule
Cheville avec vis tête fraisée Tx40 Tirefond 7mm surplat 13mm seul

Expansion courte Expansion longue
Ø cheville Longueur Epais. à fixer Ø perçage Ø cheville Longueur Epais. à fixer Ø perçage

10mm 60mm 10mm 10mm 10mm 80mm 10mm 10mm
10mm 80mm 30mm 10mm 10mm 100mm 30mm 10mm
10mm 100mm 50mm 10mm 10mm 120mm 50mm 10mm
10mm 120mm 70mm 10mm 10mm 140mm 70mm 10mm
10mm 140mm 90mm 10mm 10mm 160mm 90mm 10mm
10mm 160mm 110mm 10mm 10mm 200mm 130mm 10mm

Tenue d'arrachement en kN (1 kN = 100 kg)
Diamètre Expansion courte Expansion longue
Diamètre Matériaux Matériaux
cheville Béton B 25 Brique pleine Pierre calcaire Briqu e alvéolée Béton cellulaire
10mm 0,75 0,50 0,80 1,60 0,80

Matière première Polyamide PA 6
Plage d'utilisation : de -40° à 100°C

Cheville métallique TOGE 10mm (tête fraisée) :

Standard pour matériaux pleins

Universelle pour matériaux pleins ou creux alvéolés

Tenue d'arrachement en kN (1 kN = 100 kg)
Cheville standard Cheville universelle

Diamètre Matériaux Matériaux
cheville Béton Brique Béton Béton Brique Brique Béton

B 25 pleine cellulaire B 25 pleine alvéolée cellulaire

10mm 1,00 0,50 0,10 0,50 0,40 0,30 0,20

Cheville métallique TOGE 8mm (tête bombée) :

Tenue d'arrachement en kN (1 kN = 100 kg)
Diamètre Matériaux
cheville Béton B 25 Brique pleine

8mm 0,75 0,50
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