
Turbovis universelle Ø 7,5mm (empreinte TX 30)

Turbovis bois Ø 7,5mm sans tête (empreinte TX 25)

Turbovis universelle (avec tête) Turbovis bois (sans  tête)
Rérérence Empr. Long. Cond. Rérérence Empr. Long. Cond.

0233 775 042 TX 30 42mm 100 0233 875 072 TX 25 72mm 100
0233 775 072 TX 30 72mm 100 0233 875 092 TX 25 92mm 100 Universelle Bois
0233 775 092 TX 30 92mm 100 0233 875 112 TX 25 112mm 100 Capuchons pour vis universelle
0233 775 112 TX 30 112mm 100 0233 875 132 TX 25 132mm 100
0233 775 132 TX 30 132mm 100 0233 875 152 TX 25 152mm 100
0233 775 152 TX 30 152mm 100 0233 875 182 TX 25 182mm 100
0233 775 182 TX 30 182mm 100 Référence Couleur Cond. Référence Couleur Cond.
0233 775 212 TX 30 202mm 100 0590 11 Blanc 100 0590 110 Brun noyer 100

Chevilles à ressort Chevilles à bascule

Avec douille Avec écrou Avec crochet Spécial charges  
taraudée   lourdes  Avec écrou Avec crochet Spécial cha rges lourdes
Référence Ø filetage Ø de Cond. Figure  

cheville x longueur perçage   Référence Ø filetage Ø de C ond. Figure
à ressort totale    cheville x longueur perçage   

0904 203 085 M 3 x 85mm 11mm 100 1 à bascule totale    
0904 303 085 M 3 x 85mm 11mm 100 2 0904 505 100 M 5 x 100mm 14mm 25 5
0904 103 085 M 3 x 85mm 11mm 100 3 0904 405 130 M 5 x 130mm 14mm 25 6
0904 204 095 M 4 x 95mm 15mm 50 1 0904 506 100 M 6 x 100mm 16mm 25 5
0904 304 095 M 4 x 95mm 15mm 50 2 0904 406 130 M 6 x 130mm 16mm 25 6
0904 104 095 M 4 x 95mm 15mm 50 3 0904 508 100 M 8 x 100mm 22mm 25 5
0904 310 180 M 10 x 180mm 30mm 25 4 0904 510 180 M 10 x 180mm 30mm 25 7

Clou métallique express

Référence Dimensions Cond. Référence Ø de Ø clou avant Lo ngueur Profondeur Cond.
rondelle Øextérieur-Øintérieur  clou express perçage enfoncement  d'ancrage  

0904 706 085 70mm - 8,5mm 100 0904 696 060 6mm 60mm 60mm 30mm 100
0904 708 105 70mm - 10,5mm 100 0904 696 080 6mm 80mm 80mm 30mm 100

0904 698 070 8mm 70mm 70mm 40mm 100
0904 698 090 8mm 90mm 90mm 40mm 100
0904 698 110 8mm 110mm 110mm 40mm 100
0904 698 130 8mm 130mm 130mm 40mm 50
0904 698 150 8mm 150mm 150mm 40mm 50
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Turbovis universelle et bois :

Universelle avec tête Ø 11mm Tx30 (en acier zingué)

Bois sans tête Tx25 (en acier zingué)

Choix de la longueur de vis : 

Longueur de vis = Epaisseur du cadre + jeu entre mu r et cadre + profondeur d'ancrage

Matériaux Profondeur Ø de Pose
cheville d'ancrage perçage  
Béton 30mm 6,5mm Avec pecussion

Brique pleine 40mm 6mm Avec pecussion
Brique alvéolée 40mm 6mm Sans pecussion
Béton céllulaire 50mm 6mm Sans pré-percer

Universelle Bois

Chevilles à ressort et à bascule :
Cheville à
bascule

Cheville à ressort
Référence Ø filetage Ø de Tenue à Fig.  

cheville x longueur perçage l'arrachement  Référence Ø f iletage Ø de Tenue à Fig.
à ressort totale  en Kn  cheville x longueur perçage l'ar rachement  

0904 203 085 M 3 x 85mm 11mm 1,00 1 à bascule totale  en Kn  
0904 303 085 M 3 x 85mm 11mm 1,00 2 0904 505 100 M 5 x 100mm 14mm 3,00 5
0904 103 085 M 3 x 85mm 11mm 0,10* 3 0904 405 130 M 5 x 130mm 14mm 0,60* 6
0904 204 095 M 4 x 95mm 15mm 2,00 1 0904 506 100 M 6 x 100mm 16mm 3,50 5
0904 304 095 M 4 x 95mm 15mm 2,00 2 0904 406 130 M 6 x 130mm 16mm 1,00* 6
0904 104 095 M 4 x 95mm 15mm 0,40 3 0904 508 100 M 8 x 100mm 22mm 13,00 5
0904 310 180 M 10 x 180mm 30mm 11,00 4 0904 510 180 M 10 x 180mm 30mm 12,00 7
* Déformation du crochet

Clou express :

Référence Ø de Ø clou avant Longueur Profondeur Tenue à C ond.
clou express perçage enfoncement  d'ancrage l'arracheme nt en Kn  
0904 696 060 6mm 60mm 60mm 30mm 0,70 100
0904 696 080 6mm 80mm 80mm 30mm 0,70 100
0904 698 070 8mm 70mm 70mm 40mm 1,00 100
0904 698 090 8mm 90mm 90mm 40mm 1,00 100
0904 698 110 8mm 110mm 110mm 40mm 1,00 100
0904 698 130 8mm 130mm 130mm 40mm 1,00 50
0904 698 150 8mm 150mm 150mm 40mm 1,00 50

Epaisseur
cadre

Espace

Profondeur
d'ancrage

Prof.    
perçage

Ø de perçage du cadre : 6,2mm
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