Cheville a frapper acier zingué et inox A4

Cheville a frapper acier zingué

Cheville a frapper inox A4

Outil de pose
Référence @du | @de |Prof. JProf. [ond. Référence Référence 1’ du | dde | Prof. | Prof. [Cond. Référence
cheville acier | filet. [perc. perg. ncr. outil de pose gheville inox A4 filet. derc. pgrc. ascr. outil de pose
0904 85 M5 | 8mm | 28mm|] 25mm] 100 0904 805 0904 96 M6 | 8mm | 33mm]30mm] 100 0904 806
0904 86 M6 | 8mm | 33mm]30mm] 100 0904 806 0904 98 M8 J10mm] 33mm}]30mm] 100 0904 808
0904 88 M8 J10mm] 33mm}]30mm] 100 0904 808 0904 910 M 10 | 12mm]44mm|40mm] 50 0904 801 0
0904 810 M 10 | 12mm]44mm|40mm] 50 0904 801 0 0904 912 M 12 | 15mm] 54mm| 50mm] 50 0904 801 2
0904 812 M 12 | 15mm] 54mm| 50mm] 50 0904 801 2 0904 916 M 16 | 20mm] 7lmm| 65mm] 25 0904 801 6
0904 816 M 16 | 20mm] 7lmm| 65mm] 25 0904 801 6
Cheville a expansion laiton M Référence @ du @de |Jongueur Gextérieur Gond.
cheville filetangpergage Cheville
il 0907 86 M 6 8mm 23mm 7,5mm 100
S 0907 88 M8 10mm 30mm 10mm 100
0907 810 M 10 13mm 34mm 12mm 100
0907 812 M 12 16mm 40mm 15mm 50
0907 814 M 14 20mm 42mm 18mm 50
0907 816 M 16 22mm 44mm 20mm 50

Cheville chimique

Ampoule Goujon filetée en acier zinqué Goujon filetée en inox A4
@ de la Référence Référence Epaisseur Référence @ de Prof Cond.
tige a sceller tige acier zingué tige inox A4 a fixer A _mpoule percage percage

8mm 0913108 110 0913 208 110 20mm 0913 008 10mm 80mm 10
10mm 0913 110 130 0913 210 130 30mm 0913 010 12mm 90mm 10
10mm 0913 110 165 65mm 0913 010 12mm 90mm 10
12mm 0913 112 160 0913 212 160 35mm 0913 012 14mm 110mm 10
12mm 0913 112 220 95mm 0913 012 14mm 110mm 10
12mm 0913 112 300 175mm 0913 012 14mm 110mm 10
14mm 0913 114 170 0913 214 170 40mm 0913 014 16mm 120mm 10
16mm 0913 116 165 20mm 0913 016 18mm 125mm 10
16mm 0913 116 190 0913 216 190 45mm 0913 016 18mm 125mm 10
16mm 0913 116 250 105mm 0913 016 18mm 125mm 10
20mm 0913 120 260 0913 220 260 65mm 0913 020 25mm 170mm 10
24mm 0913 124 300 0913 224 300 60mm 0913 024 28mm 210mm 5
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Chevilles a frapper et cheville laiton

Cheuville a frapper :

Cheville a expansion laiton :

@ filetage @ percage Longueur filetage Couple de Terue d'arrachement | @ du trou de la
intérieur cheville intérieur serrage en Nm étonB25e nKn piece a fixer
Acier Laiton Acier Laiton Acier |_aiton Acier Lpiton

M 5 8mm - 10mm - 3Nm - - - 6mm

M 6 8mm 8mm 13mm - 4Nm - 1,00 0,65 7mm

M 8 10mm 10mm 13mm - 8Nm - 1,80 1,1 9mm

M 10 12mm 13mm 15mm - 15Nm - 3,60 1,6 12mm

M 12 15mm 16mm 18mm - 35Nm - 5,70 2,2 14mm

M 14 - 20mm - - - 2,7 16mm

M 16 20mm 22mm 23mm - 60Nm - 7,40 3,3 18mm

Goujons d'ancrage :

Ampoule Gouijon filetée en acier zinqgué Gouijon filetée en inox A4
Temps de prise
+ de 20° 10 minutes
de 10 a 20° 20 minutes
de 0a10° 1 heure
de -5a0° 5 heures
@ du @ de Profond. Entraxes Distance Epaisseur Tenue d' do uple @ du
goujon | percage [percage (valeur mini) aux bords de la arla  chement de trou
(filetage) et (voir croquis) (valeur mini) Constructio n maxi dans le | serrage de la
Profond. s (voir croquis) (valeur mini) KQéton B 25 en Nm piece
ancrage C d en Kn a fixer
8mm 10mm 80mm 200mm 100mm 130mm 4,00 10Nm 9mm
10mm 12mm 90mm 220mm 110mm 140mm 7,00 20Nm 11mm
12mm 14mm 110mm 270mm 135mm 160mm 10,00 40Nm 13,5mm
14mm 16mm 120mm 300mm 150mm 170mm 12,00 60NmM 15,5mm
16mm 18mm 125mm 310mm 155mm 175mm 15,00 80NmM 17,5mm
20mm 25mm 170mm 420mm 210mm 220mm 27,00 150Nm 22mm
24mm 28mm 210mm 520mm 260mm 260mm 37,00 200Nm 26mm




