
Mastic, silicone, scellement chimique, mousse PU
Mastic Acrylique Silicone Acétique Silicone Neutre Mastic d'étanchéité Colle de Montage Mastic Polymère S78

En cartouche En Pressure Pack

Contenu 310ml Contenu 310ml Contenu 310ml Contenu 310ml Contenu 310ml Contenu 290ml Contenu 200ml

Réf. 0898 110 Réf. 0898 311 4 Réf. 0898 312 1 Réf. 0898 414 Réf. 0898 419 Réf. 0898 511 1 Réf. 0898 512 4

Couleur Blanc Couleur Transparent Couleur Transparent Couleur Transparent Couleur Blanc Couleur Blanc Couleur Transparent

Réf. 0898 112 Réf. 0898 311 5 Réf. 0898 312 2 Réf. 0898 415 Cond. 1/25 pièces Réf. 0898 511 2 Cond. 1/12 pièces

Couleur Gris Couleur Blanc Couleur Blanc Couleur Blanc Couleur Gris

Cond. 25 pièces Réf. 0898 311 7 Réf. 0898 312 4 Réf. 0898 416 Réf. 0898 511 3

Couleur Noir Couleur Brun Couleur Gris Couleur Noir

Réf. 0898 311 8 Réf. 0898 312 5 Réf. 0898 417 Référence 0898 511 4

Couleur Brun Couleur Gris Couleur Noir Couleur Transparent

Réf. 0898 311 9 Cond. 25 pièces Cond. 12 pièces Cond. 1/12 pièces

Couleur Gris

Cond. 1/25 pièces

Scellement chimique VM Multi Mousse de montage PU Nettoyant Mousse PU S25
Cartouche 330ml Cartouche 150ml Standard S27 Pistolable S29 Bicomposant S28

Contenu 330ml Contenu 150ml Contenu 500ml Contenu 500ml Contenu 245ml Contenu 500ml

Réf. 0912 103 30 Réf. 0912 101 50 Réf. 0898 227 2 Réf. 0898 229 2 Réf. 0898 228 2 Réf. 0898 225 2

Cond. 12 pièces Cond. 1/12 pièces Cond. 1/12 pièces Cond. 12 pièces Cond. 1/12 pièces Cond. 1/12 pièces
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Données techniques mastic, silicone, mousse PU, sce llement

Mastic acrylique S10 Colle de montage S19
Référence Couleur Contenance Cond. Référence Couleur Cont enance Cond.

0898 110 Blanc 310ml 25 pièces 0898 419 Blanc 310ml 1 / 25 pièces

0898 112 Gris 310ml 25 pièces

Silicone acétique (sanitaire) S17 Silicone neutre S18
Référence Couleur Contenance Cond. Référence Couleur Cont enance Cond.

0898 311 4 Transparent 310ml 1 / 25 pièces 0898 312 1 Transparent 310ml 25 pièces

0898 311 5 Blanc 310ml 1 / 25 pièces 0898 312 2 Blanc 310ml 25 pièces

0898 311 7 Noir 310ml 1 / 25 pièces 0898 312 4 Brun 310ml 25 pièces

0898 311 8 Brun 310ml 1 / 25 pièces 0898 312 5 Gris 310ml 25 pièces

0898 311 9 Gris 310ml 1 / 25 pièces

Mastic polymère S78 en cartouche 310ml Mastic d'étanchéité S16
Référence Couleur Contenance Cond. Référence Couleur Cont enance Cond.

0898 511 1 Blanc 290ml 1 / 12 pièces 0898 414 Transparent 310ml 1 / 12 pièces

0898 511 2 Gris 290ml 1 / 12 pièces 0898 415 Blanc 310ml 1 / 12 pièces

0898 511 3 Noir 290ml 1 / 12 pièces 0898 416 Gris 310ml 1 / 12 pièces

0898 511 4 Transparent 290ml 1 / 12 pièces 0898 417 Noir 310ml 1 / 12 pièces

Mastic polymère S78 en Pressure Pack
Référence Couleur Contenance Cond.

0898 512 4 Transparent 200ml 1 / 12 pièces

Cartouches scellement chimique
Référence Contenance Cond.

0912 103 30 330ml 12 pièces

0912 101 50 150ml 1 / 12 pièces

Mousse PU S27, S28, S29, nettoyant mousse S25
Réf. Standard Réf. Pistolable Réf. Bi-compos. Nettoyan t

S27 S29 S28 S25

0898 227 2 0898 229 2 0898 228 2 0898 225 2
Couleur Jaune Gris Violet Incolore

Contenance 500ml 500ml 245ml 500ml

Cond. 1 / 12 pièces 12 pièces 1 / 12 pièces 1 / 12 pièces

Rendement volumétrique Jusqu'à 29 litres Jusqu'à 42 litres Jusqu'à 6 litres

Température de mise en œuvre +5°C à +30°C +5°C à +35°C +10°C à +25°C

Température de stockage +5°C à +25°C +5°C à +25°C +5°C à +25°C +5°C à +20°C

Résistance thermique de -40°C à +90°C de -40°C à +90°C de -40°C à +90°C

Sec au toucher Entre 10 et 20 minutes Entre 6 et 10 minutes Environ 6 minutes

Découpe possible Entre 20 et 40 minutes Entre 15 et 30 minutes Environ 9 minutes

Conductibilité thermique Env.0,03 mW/mk Env.0,035 mW/mK Env.0,03 mW/mk

Absorption acoustique Jusqu'à 56 décibels Jusqu'à 61 décibels

Classe B2 B2 B2

Stockage Stockage vertical Stockage vertical Stockage vertical Stockage vertical

Conditions de stockage Local sec, frais, ventilé Local sec, frais, ventilé Local sec, frais, ventilé Local sec, frais, ventilé

Durée de stockage 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
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Tableau récapitulatif de notre programme mastics et  silicones
Nom Références Produit Couleur Elasticité Etanchéité Coll e Peut se Fongicide Résistance Adhérence Adhérence Colle

(souplesse) peindre aux U.V fond humide sur bitume les miroirs

0898 110 Blanc Oui

0898 112 Gris maxi 10%

0898 311 4 Transparent

0898 311 5 Blanc Oui

0898 311 7 Noir maxi 25%

0898 311 9 Brun

0898 312 1 Transparent

0898 312 2 Blanc Oui

0898 312 4 Brun maxi 25%

0898 312 5 Gris

0898 414 Transparent

0898 415 Blanc Oui

0898 416 Gris maxi 20%

0898 417 Noir

S19 0898 419 Colle de Montage Blanc Non,durcit Non Oui Non Non Non Non Non Non

0898 511 1 Blanc

0898 511 2 Gris Oui

0898 511 3 Noir maxi 20%

0898 511 4 Transparent

0898 512 4 Mastic Polymère (PP) Transparent

Remarques générales :
Nous n'avons pas dans notre gamme des produits adap tés pour les hautes températures, les piscines, les  aquariums.
Aucun de nos produits n'adhère sur le Polyéthylène ou le Téflon.
Tous les silicones et mastics sont conçus pour une prise en 2 points (soit gauche - droite ou soit hau t et bas).
Sur certains supports poreux, le S17 nécessite l'ut ilisation d'un primaire pour une bonne adhérence.
Pour une bonne tenue, nos colles doivent êtres appl iquées en ondulations.
Un mastic ou un silicone est vraiment sec à raison d'un diamètre 4 mm par 24 heures (à une température  de 20°)

S10 Mastic Acrylique Oui Non Oui Non Non Non Non Non

S17 Silicone Acétique Oui Non Non Oui Oui Non Non Non

S18 Silicone Neutre Oui Non Non

Oui

Oui Non Non Non

S16 Mastic d'Etanchéité Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui

Oui

NonS78
Mastic Polymère

Oui

Oui

Non Oui

Oui Non

le transparent
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