
Scellement chimique VM Multi
VM Multi Plus 330ml (sans styrène, stockage 18 mois)*

*Livré avec 12 mélangeurs et 12 clips de nettoyage

Référence 0912 001 330 Désignation VM Multi Plus Contenance 330ml Cond. 12
VM Multi Plus 150ml (sans styrène, stockage 18 mois)*

*Livré avec 12 mélangeurs et 12 clips de nettoyage

Référence 0912 001 150 Désignation VM Multi Plus Contenance 150ml Cond. 1 / 12

Mélangeurs
Référence Désignation Cond.

0912 13 Mélangeurs de rechange 10
Tamis plastique Bague de maintien plastique

Référence Ø ext. Longueur Compatibilité Cond.
0912 509 050 12mm 50mm Goujon fileté M6, M8 10

Douille taraudé M6

0912 513 085 15mm 85mm Goujon fileté M8, M10, M12 10

Douille taraudé M6, M8 Référence Pour goujon fileté Cond.
0912 513 130 15mm 130mm Goujon fileté M8, M10, M12 10 0912 308 M 8 10

Douille taraudé M6, M8 0912 310 M 10 10
0912 517 085 20mm 85mm Goujon fileté M12, M16 10 0912 312 M 12 10

Douille taraudé M10, M12 0912 316 M 16 10

Gougon fileté acier zingué Douille taraudée acier bichromaté

Référence Ø filetage x Compatible Cond. Référence Ø file tage x Compatible Cond.

longueur totale avec tamis  longueur totale avec tamis  
0912 206 070 M 6 x 70mm 0912 509 050 10 0912 406 051 M 6 x 40mm 0912 509 050, 0912 513 085, 10

0912 208 100 M 8 x 100mm 0912 513 085, 0912 513 130, 10 0912 513 130

'0912 602 075 0912 408 081 M 8 x 70mm 0912 513 085, 0912 513 130, 10

0912 210 110 M 10 x 110mm 0912 513 085, 0912 513 130, 10 '0912 602 075

'0912 602 075 0912 410 081 M 10 x 70mm 0912 517 085, 0912 618 100 10

0912 212 115 M 12 x 115mm 0912 513 085, 0912 513 130, 10 0912 412 081 M 12 x 70mm 0912 517 085, 0912 618 100 10

0912 517 085 0912 602 075

0912 618 100

Dépoussiéreur et pompe à air Pistolet standard Pistolet Handymax

  

Référence Désignation Cond.   
0912 7 Dépoussiéreur 1 Référence Désignation Cond. Référence Désignation Cond.

0912 70 Pompe à air 1 0891 020 912 Pistolet standard 1 0891 022 912 Pistolet Handymax 1
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Scellement chimique VM Multi Plus :

Référence Désignation Composition Contenance Cond. Pistol ets recommandés
0912 001 330 VM Multi Plus Sans styrène 330ml 12 0891 020 912 ou 0891 022 912

0912 001 150 VM Multi Plus Sans styrène 150ml 1 / 12 0891 020 912 ou 0891 022 912 ou tout pistolet silicone standard

0912 13 Mélangeurs de rechange 10

*Toutes nos cartouches sont livrées avec 1 mélangeur et 1 clips de nettoyage

Données de montage pour le matériau plein (béton, b rique pleine) sans tamis
Goujons fileté Douilles taraudées

M6 M8 M10 M12 M16 M20 M6 M8 M10 M12

Référence : 0913 … … 206 070 208 100 210 110 212 115 406 051 408 081 410 081 412 081

Diamètre de perçage 8mm 10mm 12mm 14mm 18mm 12mm 10mm 14mm 16mm 18mm

Longueur goujon 70mm 100mm 110mm 115mm 51mm 81mm 81mm 81mm

Profondeur de perçage 60mm 80mm 90mm 110mm 125mm 170mm 60mm 85mm 85mm 85mm

Surplat pour serrage 10mm 13mm 17mm 19mm 24mm 30mm 10mm 13mm 17mm 19mm

Quantité de produit* 3ml 5,2ml 7,3ml 10,8ml 17ml 53,4ml 3,9ml 8,4ml 10ml 11,6ml

* Estimation (environ)

Données de montage pour le matériau creux (parpaing , brique creuse) avec tamis
Tamis plastique

12x50 15x85mm 15x130mm 20x80mm

Référence : 0913 … … 509 050 513 085 513 130 517 085

Diamètre de perçage 12mm 16mm 16mm 20mm

Profondeur de perçage 60mm 95mm 140mm 95mm

Quantité de produit* 7ml 20ml 30ml 31ml

* Estimation (environ)

Temps de prise
Température ambiante + 5° C + 10° C + 20° C + 30° C + 40 ° C

Temps de manipulation 20mn 12mn 6mn 4mn 1,4mn

Prise maximum 120mn 80mn 45mn 25mn 15mn

Données technique pour un ancrage dans le béton (av ec goujon fileté)
Ø du Ø de Profond. Profond. Couple Surplat Tenue Entreaxe Dista nce Epaisseur

filetage perçage perçage d'ancrage serrage écrou d'arrachement minimum aux bords mini matériau
8mm 10mm 80mm 80mm 10 Nm 13mm 4,1 Kn 80mm 40mm 120mm

10mm 12mm 90mm 90mm 20 Nm 17mm 6,2 Kn 90mm 45mm 130mm

12mm 14mm 110mm 110mm 40 Nm 19mm 8,9 Kn 110mm 55mm 150mm

16mm 18mm 125mm 125mm 60 Nm 24mm 9,9 Kn 125mm 62,5mm 165mm

20mm 24mm 170mm 170mm 120 Nm 30mm 11,4 Kn 170mm 85mm 210mm


